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Szanowni Koledzy,

Informujemy o następujących zmianach które zostały wprowadzone do Aprobaty Technicznej systemu ociepleń:

Capatect 100

CAPATECT 100 – AT-15-3042/2013

W/w AT została znowelizowana, wprowadzono następujące zmiany:

Było Jest

Siatka

Siatka szklana oznaczona znakiem towarowym Caparol®

650/100 (110), produkowana przez firmy, które uzyskały
od firmy CAPAROL POLSKA Sp. z o.o. prawo do
posługiwania się Aprobatą Techniczną ITB AT-15-
5615/2011 i oznaczania wyrobów zastrzeżonym znakiem
towarowym.
Zamiennie  z  tymi  siatkami  mogą być stosowane  siatki
podane w p. 2 Aprobaty.

Siatka szklana oznaczona znakiem towarowym Caparol® 650/100 (110),
charakteryzująca się splotem gazejskim, produkowana przez firmy, które
uzyskały od firmy CAPAROL POLSKA Sp. z o.o. prawo do posługiwania się
Aprobatą Techniczną ITB AT-15-3042/2013 i oznaczania wyrobów
zastrzeżonym znakiem towarowym.

Usunięto zapis o możliwości stosowania siatek  „LENTEX”

Klej:

Capatect 190

Przyczepność do betonu [ MPa]:
- w stanie powietrzno-suchym ³ 0,3
- po 24 h zanurzenia w wodzie ³ 0,2
-        po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych ³ 0,3

Capatect 190
Przyczepność do betonu [ MPa]:
- w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,45
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia ≥ 0,20
-        po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia                     ≥ 0,50
Podwyższono parametr przyczepności klejów do betonu

Wełna

- FASROCK o kodzie MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR15-
WS-WL(P)-MU1 lub
- FASROCK L o kodzie MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-
TR100-WS-WL(P)-MU1 lub
- FASROCK XL o kodzie MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-
TR100-WS-WL(P)-MU1 lub
- FASROCK MAX o kodzie MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-
TR7,5-WS-MU1 wg PN-EN 13162:2009, klasy A1 reakcji na
ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010,

- PAROC FAS 4 o kodzie MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-
TR15-WS-WL(P)-MU1 lub
- PAROC FAS 3 o kodzie MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-
TR10-WS-WL(P)-MU1 (tylko w przypadku ociepleń stropów)
lub
- PAROC FAL 1 o kodzie MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10/Y)50-
TR80-WS-WL(P)-MU1 wg PN-EN 13162:2009, klasy A1 reakcji
na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010,
- PAROC CGL 20cy o kodzie MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(Y)20-
TR25-WS-WL(P)-MU1 wg PN-EN 13162:2009, klasy A1 reakcji
na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010, stosowana tylko w
odmianie „garażowej”
- inne niepalne płyty z wełny mineralnej dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, jeżeli wyniki badań
układów ociepleniowych z tymi płytami będą zgodne z
wymaganiami określonymi w p. 3.2.

Właściwości Wymagania

Płyty lamelowe Płyty zwykłe

Klasy tolerancji grubości T5 T4 lub T5

Odchyłki:

- długości

- szerokości

± 2 %

                                               ± 1,5%

Stabilność wymiarów DS(TH)

Nasiąkliwość wodą

przy krótkotrwałym
zanurzeniu

     WS

Nasiąkliwość wodą przy

długotrwałym zanurzeniu

                                              WL(P)

Współczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej

     MU1

Wytrzymałość na
rozciąganie prostopadle
do powierzchni

czołowych, kPa

     ≥ 80 (TR80) ≥ 7,5 (TR7,5)

Klasa reakcji na ogień                       co najmniej A2-s3, d0

W znowelizowanej wersji AT nie ma już wymienionych rodzajów
wełny oraz ich producentów. Aktualnie może być stosowana wełna
każdego producenta jeżeli spełnia wymagania podane w
powyższej tabeli.
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Tynki
Capatect ML 139 K20 ; K30  ;  Capatect ML 136 K30
Capatect MLP R30
Sylitol Fassadenputz R i K

Capatect ML 139  K15 ;  K20 ;  K30  ;  Capatect ML 136 K30
Capatect MLP R30
Sylitol Fassadenputz R i K

ThermoSan Fassadenputz R i K
AmphiSilan Fassadenputz R i K
Capatect CarboPor  uziarnienie: 1,0 ; 1,5 ; 2,0  mm

NOWOŚĆ: wprowadzono w układzie z wełną 3 tynki silikonowe
w tym Carbopor 1,0 mm.

Ogień

A2-s2,d0   -    z tynkami Sylitol Fasadenputz R i K

A2-s1,d0      -   z tynkami Sylitol Fasadenputz R i K

A2-s1,d0      - z tynkami:
ThermoSan Fassadenputz R i K
AmphiSilan Fassadenputz R i K
Capatect CarboPor

NOWOŚĆ: tynki silikonowe w układzie z wełną uzyskały
klasyfikację A2-s1,d0 –co oznacza NIEPALNE ; nie kapiące i nie
odpadające pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniające
ognia !

Poprawiona została także  klasyfikacja  z tynkami silikatowymi
w punkcie  s    z s2 na s1.
Klasyfikacja uzupełniająca s dotyczy wytwarzania dymu, który obok
płomieni i temperatury stanowi istotny czynnik zagrożenia. Określa on
ilość i szybkość wytwarzania dymu przez palący się wyrób:
s1 – mało, s2 – średnio, s3 – dużo.

Dział Techniczny
Caparol Polska Sp. z o.o.


