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Wydanie numer: 1 Egzemplarz 2

Data wydania: 10.09.2012

Niniejszy raport klasyfikacyjny skiada sie z pieciu stron i moze by¢é uzywany
lub powielany wytgcznie w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang systemowi ocieplen
CAPATECT 100 z tynkami silikonowymi zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN
13501-1+A1:2010.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogoline

Wyréb jest okreslony, jako system ocieplen $cian budynkow.
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Opis wyrobu
Wyréb opisano ponizej.

Opis wyrobu:
System ocieplen CAPATECT 100 z tynkami silikonowymi sktada si¢ z nastepujacych

sktadnikéw (kolejnosé od warstwy wierzchniej):

1.Tynk silikonowy (zuzycie tynku 1,8 — 3,3 kg/m?) o zamiennie stosowanych nazwach
handlowych:

- AmphiSilan Fassadenputz K15, K20, K30, R20 i R30

- CarboPor K10, K15 i K20

- ThermoSan Fassadenputz NQG K15, K20, K30, R20 i R30

2. Preparat gruntujacy Capatect Putzgrund 610 (zuzycie 0,25 kg/m?).

3. Siatka z wiékna szklanego Caparol Capatect 650/100 (110) o gramaturze 165 kg/m?®.
4. Zaprawa do zatapiania siatki Capatect 190 ($rednie zuzycie 4,5 kg/m? warstwa grubosci
okoto 3 mm).

5. Niepalna weina mineralna fasadowa o gestosci 90 kg/m®.

6. Zaprawa klejowo-szpachlowa Capatect 190 (zuzycie 4,0 - 4,5 kg/m?3).

Producentem systemu CAPATECT 100 z tynkami silikonowymi jest firma Caparol.

3. Raporty z badan i wyniki badarn stanowiace podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa klienta Raport z badania Nr Metoda badania

LP03-1321/12/R20NP PN-EN ISO 1716

LP06-1321/12/R20NP PN-EN ISO 1716

Laboratorium Badari | Caparo! Polska LP02-1321/12/R20NP EN-ISO 1716

Ogniowych ITB Sp. z 0.0.

LP04-1321/12/R20NP PN-EN ISO 1716

LP05-1321/12/R20NP PN-EN ISO 1716

LPP0O1-1321/12/R20NP PN-EN 13823
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3.2Wyniki badan

Wyniki
i P t
Metoda badania Parametr '5':522 m?er?zrgr?yr, Parametr
warto$¢ | zgodnosci
Srednia
1 2 3 4 5
PN-EN ISO 1716
(Zaprawa klejowa Capatect 190) PCS (MJ/kg) 0,0 )
PN-EN I1SO 1716
(Wetna mineralna) PCS (MJ/kg) 0,34 -)
PN-EN 1SO 1716 PGS (MUkg - o

(zaprawa Capatect 190)

PN-EN ISO 1716
(Siatka PCS (MJ/kq) 7.8 -)
Caparol Capatect 650/100 (110))

PN-EN ISO 1716
(Preparat gruntujacy PCS (MJ/kg) 3,3 )
Capatect Putzgrund 610)

PN-EN ISO 1716
(Tynk CarboPor K30) PCS (MJ/kg) 1,5 )
PN-EN ISO 1716 PGS MUk © 08 O

(System ocieplern CAPATECT 100)

FIGRA o.2m 34,1 -)
FIGRA ¢.am 34,1 -)
LFS < krawedz -) T
PN-EN 13823 THRs00s [MJ] 2,4 -
(System ocieplern CAPATECT 100 z 2,2 3 -
tynkiem silikonowym CarboPor K30) | SMOGRA [m/s'] 0.0 &)
TSPso0s [M?] 26,5 -)
Ptonace
krople/czastki ) N

(-): nie dotyczy
T. tak
N: nie
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powotanie klasyfikaciji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
4.2 Klasyfikacja

Wyréb, system ocieplert CAPATECT 100 z tynkami silikonowymi w zakresie reakcji na
ogien uzyskat klasyfikacje:

A2
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:
s1

Ze wzgledu na wystepowanie plongcych kroplilczastek, wyrdéb uzyskat dodatkowa
klasyfikacje:
do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogient dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodéw, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople

A2 - s 1 , d 0

tj.:A2-s1,d0 .
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieti: A2-s1,d0 i

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowan koricowych zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. oraz jak
dla wyrobu ,niepalnego, nie kapigcego i nieodpadajacego pod wplywem ognia” wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15
czerwca 2002, poz.690) oraz jak dla wyrobu nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz i

na zewnatrz budynkow.

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja dotyczy systemu ocieplen CAPATECT 100 z tynkami silikonowymi
opisanego w punkcie 2.2 mocowanego bezposrednio do plyty gipsowo kartonowej lub
elementéw o klasie reakcji na ogier co najmniej A2-s3,d0.
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5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materialowe nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach. Poswiadczone kopie

moga by¢ wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wylacznie na wniosek Wiasciciela

raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
Podpisat Zaakceptowat

2 e

dr inz.fBiﬂlomzyat% z‘%owyd.
’ dr inz. Andrzej Kolbrecki



